
Advanced Specification SheetPT-H110 - TEKNINEN ESITE

Kannettava tarratulostin
toimistokäyttöön



Advanced Specification SheetPT-H110 - Ominaisuudet

Päivitetty: 14/07/16

Tarraleikkuri leikkaa
tarrasi juuri oikean
pituisiksi.

Tulostusnopeus
20 mm/sekunti

Laitteen mukana:
 12 mm TZe-tarranauha

(musta/valkoinen) 4 m

PC-tyylinen näppäimistö
nopeuttaa tekstin-
syöttöä.

Selkeä 16 merkin LCD-
grafiikkanäyttö.

10 tekstityyliä (myös
pystytulostus)

15 muistipaikkaa usein
tulostettaville tarroille.

Yli 250 symbolia.

Kaapelinmerkkaus-
toiminnolla voit
tulostaa lipputarroja
kaapelien merkintään.

Virtalähteenä 6 x AAA 
alkaliparistoa tai 
verkkolaite (lisävaruste).

Voit esikatsella tarrasi
ennen tulostusta.

15 kehystä

3 fonttia & merkkikokoa

Erillinen numero-
näppäimistö nopeuttaa
lukujen syöttämistä.

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin niistä ilmoittamatta.



Yleistä

Pakkauksen sisältö

PT-H110 Tarratulostin
12 mm TZe-tarranauha (musta teksti/valkoinen
pohja)  4 m
Käyttöohje

Kielituki

Englanti, saksa, ranska, espanja, portugali,  
brasilianportugali, italia, hollanti, tanska, norja, 
ruotsi, suomi, unkari, tsekki, puola, romania, 
slovenia, slovakia, kroatia, turkki

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin niistä ilmoittamatta.

Muut toiminnot

Näppäimistö 60 kuminäppäintä, QWERTY / QWERTZ / AZERTY

Erillinen
numeronäppäimistö

Kyllä

Näyttö LCD-grafiikkanäyttö

Näytön tarkkuus 16 merkkiä x 1 rivi ¦ 128 x 16 pistettä

Tulostuksen esikatselu Kyllä

Tulostusnopeus 20 mm/sekunti

Tulostustarkkuus 180 dpi

Maksimi tulostuskorkeus 9,0 mm

Tarraleikkurityyppi Manuaalinen, terä on vaihdettavissa

Tarran pituus Minimi 30 mm | Maksimi 30 cm

Maksimi rivimäärä/tarra 2

Pystytulostus Kyllä

Peilikuvatulostus Kyllä

Tulostus ylösalaisin Ei

Kopiotulostus 1 - 9

Numerointi 1 - 9

Tarran luominen

Fontit 3

Tekstityylit
10 ¦ Normaali, lihavoitu, ääriviiva, varjostettu, 
kursiivi, lihavoitu kursiivi, ääriviivakursiivi, 
varjostettu kursiivi, pysty, lihavoitu pysty

Fonttikoot 3

Symbolit 253

Kehykset 15

Kaapelin
merkkaustoiminto

Kyllä (2 muotoa)

Mitat & painot

Laite 111 (l) x 204 (s) x 58 (k) ¦ 0,40 kg

Laite (pakkauksessa) 190 (l) x 104 (s) x 285 (k) ¦ 0,86 kg

Tukkupakkaus (3 kpl) 325 (l) x 200 (s) x 308 (k) ¦ 2,89 kg 

Lisävarusteet

Verkkolaite AD-24ES

Tarraleikkurin varaterä TC-5

Tulostustarvikkeet

Tarranauhatyypit TZe

Tarraleveydet 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Muisti

Maksimi merkkimäärä 80 kpl / tarra

Muistipaikat 15 muistipaikkaa (yhteensä 1200 merkkiä)

PT-H110 - Tekniset tiedot

Virtalähteet

Paristot (ei mukana) 6 x AAA (LR03) alkaliparistoa
6 x AAA (HR03) NiMH ladattavat akkuparistot

Verkkolaite Lisävaruste
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