
LANGATON MONITOIMILAITE 
MUTKATTOMAAN    
TULOSTUKSEEN 

DCP-1610W

- Tulostusnopeus jopa 20 sivua/min 
- Tulostustarkkuus jopa 2400 x 600 dpi 
- Langaton verkkoliitäntä (Wi-Fi) 
- USB 2.0-liitäntä 
- 150 arkin paperikasetti 
- Helposti vaihdettava 1000 sivun värikasetti 
- Skannaa sähköpostiin, kuvaksi ja tiedostoon

PRINT SCAN COPY

TYYLIKÄS, KOMPAKTI 
JA LUOTETTAVA
Langaton DCP-1610W monitoimilaite 
on erinomainen tulostusratkaisu   
kiireisille kotitoimistoille, sillä laite   
tarjoaa huomattavan    
toimintovalikoiman edullisesti.  



TYYLIKÄS  & KOMPAKTI
Tyylikkäästi muotoiltu Brother DCP-1610W 
monitoimilaite on kooltaan niin kompakti, 
että laite on helppo sijoittaa hyllyyn tai mihin 
tahansa työpisteeseen. Tulostusnopeus ja 
korkea tulostuslaatu ovat silti samaa luokkaa 
kuin kalliimmissa monitoimilaitteissa. 

YKSINKERTAINEN
Brother DCP-1610W on erittäin helppo 
asentaa - liität vain langattomaan verkkoon 
tai kiinnität USB-kaapelin. Vain hetki ja voit 
tulostaa!

HUOLETON 
Innovatiivinen tulostustekniikka estää 
paperin juuttumisen ja tekee tulostuksesta 
mutkatonta. DCP-1610W tulostaa jopa 
20 sivua minuutissa ja ensimmäinen sivu 
valmistuu alle 10 sekunnissa.

Japanilaista muotoilua.  Tyylikäs, nopea, pienikokoinen  ja kestävä mustavalkotulostin tarjoaa helppoa ja mutkatonta 
tulostusta.
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DCP-1610W Tekniset tiedot

Yleistä

Mustavalkokopiokone

Väriskanneri 

Toimintaperiaate Mustavalkolasertulostin
Laserin turvaluokitus Luokan 1 laserlaite (IEC 60825-1:2007)
Tulostusnopeus Jopa 20 sivua/min
Tulostustarkkuus Jopa 2400 x 600 dpi (HQ1200-terävöinti)
Ensimmäinen sivu Alle 10 sekuntia valmiustilasta 
Prosessori 200 MHz  
Emulointi Ei (GDI-tulostin)
Muisti  32 Mt 
Tietokoneliitäntä  USB 2.0
Langaton verkkoliitäntä IEEE 802.11b/g/n 
Mobiilitulostus iPrint&Scan-appsilla
Näyttö 2-rivinen LCD-näyttö, 16 merkkiä

A4-kopiointinopeus  Jopa 20 kopiota minuutissa
Kopiointitarkkuus Jopa 600 x 600 dpi 
Kopiolaskuri Jopa 99 kopiota yhdestä alkuperäisestä
Suurennus/pienennys 25 % - 400 %, 1 % askelin
N-sivua yhdelle Tiivistää 2 tai 4 sivua yhdelle A4-arkille

Tarkkuus (optinen) Jopa 600 x 1200 dpi
Tarkkuus (interpoloitu) Jopa 19200 x 19200 dpi
Pull-skannaustoiminnot   Skannaa sähköpostiin, kuvaksi tai tiedostoon
  (edellyttää laitteen mukana toimitetun ohjelman)

Paperinkäsittely

Paperinsyöttö2 150 arkin paperikasetti  
Ulostulotaso2 50 arkkia, kuvapuoli alaspäin   
Paperityypit ja -painot Tavallinen ja uusiopaperi 65 - 105 g/m²
Koko A4, letter, legal, folio, A5, vaaka-A5, B5, Executive 

1Kasetin keskimääräinen kesto mitattu ISO/IEC 19752 mukaan 
2Mitattu 80 g/m² paperilla 
3Ladattavissa veloituksetta tukisivultamme http://solutions.brother.com

Windows® Windows 8®, Windows 7®, 
 Windows Vista®, Windows® XP,
 Windows® Server 2012 & 2012R2,
 Windows® Server 2008 & 2008R2,
 Windows® Server 2003 & 2003R2
 Windows® Server supports network printing only
Macintosh3 OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x
Linux3 CUPS, LPD/LPRng

Pakkaus 481 (lev) x 436 (syv) x 406 (kork) mm, 9 kg
Laite 385 (lev) x 340 (syv) x 255 (kork) mm, 7,2 kg

Käyttöjärjestelmätuki

Mitat ja paino

Virrankulutus Kopiointi: 390 W
 Valmiustila: 50 W
 Lepotila: 0,9 W
 Virransammutustila: 0,28 W
Tyypillinen energiakulutus 0,7 kWh/viikko
Melutaso (äänenpaine) Tulostus: alle 52 dB(A)  
Melutaso (teho) Tulostus:  6,6 BA
Suositeltu tulostusmäärä   250 - 1800 sivua kuukaudessa

Ympäristö

Aloituskasetti 700 sivua1

Vakiovärikasetti  TN-1050, 1000 sivua1

Rumpuyksikkö DR-1050, 10 000 A4-sivua 

Tulostustarvikkeet


