
Mustavalkolasermonitoimilaite 
automaattisella 
kaksipuoleistulostuksella
Kätevän kokoinen DCP-7060D tulostaa, 
kopioi ja skannaa. Nopea ja korkealaatuinen  
kaksipuoleistulostus sekä alhaiset 
käyttökustannukset tekevät tästä laitteesta 
erinomaisen tulostusratkaisun kotiin ja 
pientoimistoihin.

	Monipuolinen mustavalkolasertulostin, skanneri ja  
 kopiokone

	Tulostusnopeus jopa 24 sivua/min

	Automaattinen kaksipuoleistulostus säästää paperia

	HQ1200 tulostustarkkuus (2400 x 600 dpi) takaa   
 korkealaatuiset tulosteet

	Helppokäyttöinen ohjauspaneli kaksirivisellä

  LCD-näytöllä 

	Suurvärikasetin käyttömahdollisuus laskee   
 värikustannuksia

	Monipuoliset paperinkäsittelytoiminnot: 250 arkin  
 paperikasetti ja ohisyöttö kirjekuoritulostukseen

DCP-7060D



* Kasetin keskimääräinen kesto on mitattu ISO/IEC 19752 mukaan  ** Vaatii Brotherin ohjelman ***Lisäohjelmat ladattavissa valmistajan sivulta http://solutions/brother.com

Brother DCP-7060D:n tulostus- ja kopiointinopeus on jopa 24 sivua minuutissa, joten 
korkealaatuiset asiakirjasi ovat valmiina hetkessä. Laitteessa on myös automaattinen 
kaksipuoleistulostus. Tällä laitteella tekstitulosteet ja pienetkin yksityiskohdat tulostuvat 
korkean tulostusresoluution ansiosta erittäin tarkkoina.  
Tämä monitoimilaite yhdistää tulostimen, kopiokoneen ja skannerin ominaisuudet 
samaan kompaktiin laitteeseen.  Erittäin tarkka tasoskanneri mahdollistaa 
korkealaatuisen väriskannauksen suoraan tietokoneellesi. Erikoisten 
tulostusmateriaalien, kuten kirjekuorien tulostamiseen voit käyttää ohisyöttöä. 250 arkin 
paperikasetti tukee pitkiäkin tulostustöitä. Lisävarusteena saatava suurvärikasetti ja 
erikseen vaihdettavat värikasetti ja rumpuyksikkö laskevat tulostuskustannuksia.

DCP-7060D on suunniteltu hintatietoisia ostajia huomioiden. Automaattinen 
kaksipuoleistulostus, N-sivua 1:lle -toiminto, jolla voidaan tiivistää useita sivuja yhdelle 
A4-arkille, sekä värinsäästötoiminto alentavat merkittävästi tulostuskustannuksia. Kaikki 
tulostustarvikkeet, myös rumpu, vaihdetaan erikseen. 
DCP-7060D energiatehokkuus on Energy Star sertifioitu, joten voit luottaa siihen, että 
laitteen energiankulutus on alhainen. Laitteella on Joutsenmerkki sertifiointi alhaisen 
ympäristövaikutuksensa ansiosta. Voit palauttaa käytetyt tulostustarvikkeesi veloituksetta 
Brotherin kierrätettäväksi.

DCP-7060D Mustavalkolasermonitoimilaite automaattisella kaksipuoleistulostuksella
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Mustavalkokopiokone

Väriskanneri

Tulostusmateriaalit

Duplex Mono Laser Printer

Tulostinohjaintoiminnot

Tulostustarvikkeet 

Ulkomitat (lev x syv x kork) / Paino 

Muu 

Toimintaperiaate  Mustavalkolasertulostin
Laserin turvaluokitus      Luokan I laserlaite (IEC 60825-1:2007)
Tulostusnopeus  Jopa 24 s/min, kaksipuoleinen 10 s/min (5 arkkia/min)
Tulostustarkkuus  HQ1200 (2400 x 600 dpi), 600, 300 dpi
Prosessori  200MHz (ARM9)
Lämpenemisaika  Alle 7 s säästötilasta 
Ensimmäinen sivu  Alle 8,5 s odotustilasta 
Emuloinnit  Ei (GDI-tulostin)
Muisti   32Mt
Tietokoneliitännät  USB 2.0
Näyttö  2 riviä x 16 merkkiä

Suurennus/pienennys N sivua 1:lle: 2, 4, 9, 16 tai 25 sivua pienennetään yhdelle A4-arkille   
 (Windows & Mac-ympäristössä), Julistetulostus: A4-sivu suurennetaan  
 4,  9, 16 tai 25 A4-arkille (vain Windows) 
Vesileima Tulostaa automaattisesti halutun tekstin tai kuvan joka sivun taustalle  
 (vain Windows)
Vihkotulostus Tulostaa 4 sivua yhdelle arkille - taitettavaksi A5-vihkoksi (vain   
 Windows)
Suojattu tulostus Suojaa tulostustyön salasanalla
Ylä- ja alamarginaali Tulostaa marginaaliin päivämäärän, ajan, käyttäjätunnuksen tai   
 vapaavalintaisen viestin

Aloituskasetti 700 sivua*
Vakio värikasetti (TN-2210) 1200 sivua*
Suurkasetti (TN-2220) 2600 sivua*
Rumpuyksikkö (DR-2200) Jopa 12000 sivua (sivu kerrallaan)

Pakkauksessa 527 x 510  x 4440 mm / 13,2 kg
Laite 405  x 398.5 x 268 mm / 10,1 kg

Tehonkulutus Tulostus: 445 W
 Odotus: 55 W
 Säästötila: 0,9 W
Melutaso Tulostus: Alle 53 dB(A) / Lwad 6,40 B(A)
 Odotus: Alle 30 dB(A) / Lwad 4,27 B(A)
Tyypillinen energiankulutus (TEC) 1,117 kWh/viikko
Säästötoiminnot Virran- ja värijauheen säästö
Käyttösuositus 250 - 2000 sivua kuukaudessa

 
Kopiointinopeus  Jopa 26 s/min 
Tarkkuus  Jopa 600 x 600 dpi 
Ensimmäinen kopio  Alle 11 s (odotustilasta)
Kopiolaskuri      Jopa 99 kopiota
Suurennus/pienennys  25-400% vapaavalintainen suhde 1% välein
N sivua 1:lle   Pienennä 2 tai 4 sivua yhdelle A4-arkille

Tarkkuus (optinen)  600 x 2400 dpi (valotustasolta), 600 x 600 dpi    
  (dokumentinsyöttölaitteesta)
Tarkkuus (interpoloitu)  19200 x 19200 dpi
Harmaasävyt  256 harmaasävyä faksilähetyksessä, kopioitaessa ja skannattaessa
Värien määrä  48 bit sisäiset, 24 bit ulkoiset värit
Skannaustoiminnot  Skannaus sähköpostiin, tekstinlukuun, kuvaksi tai tiedostoon**

Tulostinohjaimet

Windows® Windows® 7 (32 & 64 bit editions),  
 Windows Vista® (32 & 64 bit editions),     
 Windows® XP Home Edition,  
 Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions),    
 Windows® 2000 Professional
Macintosh Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux*** CUPS & LPD/LPRng printing system (x86, x64 environment)

Paperikasetti  Tavallinen, ohut ja uusiopaperi
Ohisyöttö  Tavallinen, ohut, paksu, vesileima- ja uusiopaperi, kirjekuoret, tarra- 
  arkit ja  kirjekuoret
Dokumentinsyöttölaite  Tavallinen ja uusiopaperi
  
Paperinsyöttö ja -painot  Paperikasetti 250 arkkia 60 - 105 g/m²
  Ohisyöttö 1 arkki 60 - 163 g/m²
  Dokumentinsyöttölaite 35 arkkia 60 - 90 g/m² 
Koko  Paperikasetti: A4, letter, B5 (ISO), A5 (pysty ja vaaka), B6 (ISO), A6,   
  Exe
  Käsinsyöttö: leveys 76,2 ... 216 mm, pit 116..406,4 mm
Ulostulotaso  Max 100 arkkia, kuvapuoli alaspäin
  1 arkki, kuvapuoli ylöspäin

DCP-7060D Tekniset tiedot

Jälleenmyyjä:


