
DCP-7070DW

Langaton monitoimilaserlaite 
autom. kaksipuoleistulostuksella   
DCP-7070DW yhdistää tulostimen, skannerin ja 
kopiokoneen tyylikkääseen pieneen laitteeseen. 
Nopea korkealaatuinen kaksipuoleistulostus 
sekä alhaiset käyttökustannukset tekevät 
laitteesta erinomaisen vaihtoehdon pieniin 
toimistoihin.  

väriskanneri ja kopiokone   
Tulostusnopeus jopa 26 sivua minuutissa   
Automaattinen kaksipuoleistulostus säästää 
paperia.   
Liitä laite langattomaan tai sisäiseen verkkoosi - 
säästät laitekustannuksia.  
Helppokäyttöinen ohjauspaneli 2-rivisellä 
taustavalaistulla LCD-näytöllä.
Suurvärikasetin käyttömahdollisuus laskee 
värikustannuksia.  
Suuri 250 arkin paperikasetti ja ohisyöttö 
kirjekuoritulostukseen.   

Tyylikäs kompakti mustavalkolasertulostin, 



Tyylikäs DCP-7070DW sisältää paljon 
ominaisuuksia, jotka säästävät sekä 
aikaasi että tulostuskustannuksiasi...   

Skannaa väreissä suoraan tietokoneellesi.   

Monipuolinen
Brother DCP-7070DW tulostaa ja kopioi jopa 26 sivua 
minuutissa, tuottaen korkealaatuisia tulosteita erittäin 
nopeasti. 250 arkin paperikasettia ei tarvitse täyttää 
jokaisen tulostuksen j älkeen. Ohisyötön avulla voit 
tulostaa paksuille paperiaaleille tai kirjekuorille. 
Erittäin tarkalla väriskannerilla siirrät dokumenttisi 
helposti ja nopeasti digitaaliseen muotoon.   
 
Helppokäyttöinen  
Monipuolisen ohjauspanelin ja 2-rivisen 
taustavalaistun näytön ansiosta opit nopeasti 
tekemään useimmin tarvitsemasi asetukset. Kaikki 
toiminnot löytyvät perinteisestä selkeästä 
toimintovalikosta helposti. Värikasetit vaihdetaan 
kätevästi laitteen etupuolelta.  
 
Kustannustehokas  
DCP-7070DW on suunniteltu hintatietoisia ostajia 
huomioiden. Voit puolittaa paperinkulutuksesi 
käyttämällä automaattista kaksipuoleistulostusta. 
Värijauheen säästötoiminto sekä suurvärikasetin 
käyttömahdollisuus alentavat sivukohtaista 
tulostuskustannusta. 

Jaa resursseja 
Voit vaikuttaa laitekustannuksiis jakamalla DCP-
7070DW monitoimilaitteen ominaisuudet kaikkien 
verkon käyttäjien kesken. Sekä langattomaan että 
langalliseen verkkoon liittäminen on yksinkertaista 
mukana tulevalla asennusohjelmalla.  
 
Ymp äristöystävällinen  
Energiankulutuksensa, melutasonsa sekä erittäin 
alhaisen ympäristövaikutuksensa ansiosta Brother 
DCP-7070DW on sekä Energy Star- että Blue Angel-
serti�oitu. Brotherin värikasetit ja rumpu ovat erilliset 
ja erikseen vaihdettavat, joten j ätettä syntyy 
vähemmän. Voit palauttaa käytetyt värijauhekasettisi 
veloituksetta Brotherin kierrätettäväksi.  
 
Kattava ohjelmavalikoima  
DCP-7070DW:n mukana toimitetaan useita 
helppokäyttöisiä ja tuottavuutta parantavia ohjelmia.  
Scansoft® PaperportTM 
dokumentinhallintaohjelmisto avustaa asiakirjojen 
kuten laskujen skannauksessa, tallentamisessa ja 
hallinnoimisessa tulevaa k äyttöä varten.  

Käsinsyöttö paksuille materiaaleille ja kirjekuorille.   Automaattinen 2-puoleinen tulostus alentaa 
tulostuskustannuksia.  

DCP-7070DW



DCP-7070DW - Langaton mustavalkolasermonitoimilaite automaattisella kaksipuoleistulostuksella 
Brother DCP-7070DW tulostaa ja kopioi jopa 26 sivua minuutissa, tuottaen 
korkealaatuisia tulosteita erittäin nopeasti, ensimmäisen tulosteen jopa 8,5 
sekunnissa!  Väriskannerilla siirrät dokumenttisi helposti ja nopeasti 
digitaaliseen muotoon.  

Ohisyötön avulla voit tulostaa paksuille papereille ja kirjekuorille. 250 arkin 
paperikasetti tukee pitkiäkin tulostustöitä ja säästää aikaasi, kun paperia ei 
tarvitse lisätä niin usein. Laske laitekustannuksia jakamalla DCP-7070DW 
kaikkien verkon käyttäjien kesken. Sekä langattomaan, että sisäiseen 
verkkoon liittäminen on yksinkertaista laitteen mukana tulevalla 
asennusohjelmalla. 

DCP-7070DW on suunniteltu hintatietoisia ostajia huomioiden. Laite sisältää 
monia kustannuksia alentavia toimintoja, kuten automaattisen 
kaksipuoleistulostuksen ja värinsäästötoiminnon, jotka alentavat 
tulostuskustannuksia merkittävästi.  

DCP-7070DW:n energiatehokkuus on Energy Star -sertifioitu ja takaa 
alhaisen sähkönkulutuksen. 

DCP -7070DW Tekniset tiedot  
Kaksipuoleinen mustavalkolasertulostin
Toimintaperiaate Mustavalkolasertulostin
Laserin turvaluokitus Luokan 1 Laserlaite (IEC60825-1:2007)
Tulostusnopeus Jopa 26 sivua minuutissa
Tulostusnopeus (Duplex) Jopa 10 puolta minuutissa (5 arkkia minuutissa)
Tulostustarkkuus HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600dpi, 300 dpi
Prosessori 200MHz (ARM9)
Lämpenemisaika Alle 7 sekuntia (säästötilasta)
Ensimmäinen sivu Alle 8.5 sekuntia (odotustilasta)
Emulointi PCL6
PCL6 fontit 66 skaalattavaa fonttia, 12 bittikartta fonttia, 13 viivakoodia
Muisti 32 Mt
Tietokoneliitäntä Hi-Speed USB 2.0
Verkkoliitäntä 10/100 Base-TX
Langaton verkkoliitäntä LAN IEEE802.11b/g (Infrastruktuuritila/Adhoc tila)
Näyttö 16 merkkiä x 2 riviä LCD-näyttö taustavalolla

Mustavalkokopiokone
Kopiointinopeus Jopa 26 kopiota minuutissa
Kopiointitarkkuus Jopa 600 x 600 dpi
Ensimmäinen kopio Alle 11 sekuntia (odotustilasta)
Kopiolaskuri Jopa 99 kopiota
Suurennus / Pienennys Suurennus/pienennyssuhde 25 % - 400 % yhden prosentin askelin
N sivua 1:lle kopiointi Pienentää 2 tai 4 sivua yhdelle A4-arkille

Väriskanneri
Tarkkuus (optinen) Jopa 600 x 2,400 dpi
Tarkkuus (interpoloitu) Jopa 19,200 x 19,200 dpi
Harmaasävyt 256 harmaasävyä kopioitaessa ja skannattaessa
Värien määrä 48 bit sisäiset, 24 bit ulkoiset värit
Skannaustoiminnot Skannaa sähköpostiin / Kuvaksi / OCR / Tiedostoon **

Tulostusmateriaalit
Paperityyppi Paperikasetti - Tavallinen, ohut ja uusiopaperi

Ohisyöttö - Tavallinen, ohut paksu, vesileima ja uusiopaperi, tarra-
arkit ja kirjekuoret

Paperinsyöttö ja -painot 250 arkin paperikasetti - 60 - 105g/m2
1 arkin ohisyöttö - 60 - 163 g/m2

Koko Paperikasetti - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(pysty ja vaaka), B6
(ISO), A6 & Executive
Ohisyöttö - Leveys 76.2 - 216 mm, pituus 116 - 406.4 mm

Ulostulotaso 100 arkkia (kuvapuoli alas), 1 arkki (kuvapuoli ylös) suora
paperirata

Tulostinohjaimet

Windows® Windows® 7 (32 & 64 bit versiot),
Windows Vista® (32 & 64 bit versiot),
Windows® XP Home Edition,
Windows® XP Professional (32 & 64 bit versiot),
Windows® 2000 Professional
Windows Server® 2003 (Network only / 32 & 64 bit versiot),
Windows Server® 2008 (Vain verkkoversio / 32 & 64 bit versiot),
Windows Server® 2008 R2 (vain verkkoversio)

Macintosh Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux*** CUPS & LPD/LPRng printing system (x86, x64 environment)

Tulostinohjaintoiminnot
N-sivua 1:lle tulostus†† Säästää paperia tiivistämällä 2, 4, 9, 16 tai 25 sivua yhdelle A4-

arkille
Julistetulostus† A4-sivu suurennetaan julisteeksi, 4, 9, 16 tai 25 A4-sivua
Vesileimatulostus† Tulostaa valitun tekstin automaattisesti jokaisen sivun taustalle
Vihkotulostus† Tulostaa helposti luettavan A5-vihkosen automaattisesti

kaksipuoleisena
Ylä- ja alamarginaali† Tulostaa marginaaliin päivämäärän, ajan, käyttäjätunnuksen tai

valitsemasi viestin.

Verkko
Nettiselainhallinta Voit ottaayhteyttä tulostuspalvelimeen nettiselaimen kautta
Driver Deployment Wizard Helppo & nopea tapa aasentaa tulostinohjain samanaikaisesti

useaan verkon Windows® tietokoneeseen
BRAdmin Light Tulostinpalvelimien hallintaan Windows® & Mac OS X 10.4.11,

10.5.x, 10.6.x
BRAdmin Professional*** Palvelintyyppinen ohjelma tulostinpalveimen hallintaan (LAN /

WAN)
Protokollat TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4-protokollat ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS

name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder,
LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server,
SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client,
ICMP, LLTD responder, Web Services (Print)

IPv6-protokollat NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,
Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c,
HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6,
LLTD responder, Web Services (Print)

Langattoman verkon salaus WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP,
POP before SMTP, SMTP-AUTH

Helppo langattoman verkon
asennus

Intel My WiFi Technology, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS),
AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS), Wi-Fi Certification
Mark License

Tulostustarvikkeet
Aloituskasetti 1200 sivua*
Värikasetti (TN-2210) 1200 sivua*
Suurvärikasetti
(TN-2220)

2600 sivua*

Rumpuyksikkö
(DR-2200)

Jopa 12000 sivua (1 sivu kerrallaan)

Mitat / Paino
Pakkauksessa 527 x 510 x 440 mm / 13.4kg
Laite 405 x 398.5 x 368 mm / 10.3kg

Muu
Tehonkulutus 445W Tulostus

55W Odotus
2.8W Säästötila
1,0W Ekstra säästötila (ei käytettävissä
langattomassa verkossa)

TEC-arvo (Tyypillinen
energiankulutus)

1.235 kWh / viikko

Melutaso Tulostus - Alle 53 dBA / Lwad 6,40B
Odotus - Alle 30 dBA / Lwad 4,22B

Säästötoiminnot Virran ja värijauheen säästö
Käyttösuositus (kk) 250 - 2000 sivua

* Kasetin kesimääräinen kesto mitattu ISO/IEC 19752 mukaan. ** Vaatii Brotherin ohjelman *** Lisäohjelmat: http://solutions.brother.com † Vain Windows® † † Vain Windows® & Apple Macintosh

Brother Finland  
Honkanummentie 2, 01260 Vantaa   
Puh: 09 875 921, Faksi: 09 875 1133   
www.brother.� , info@brother.�
Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan.  

Brother is a registered trademark of Brother Industries Ltd. Brand product names are registered trademarks or trademarks 
of their respective companies. 


