
HL-1110

- Tulostusnopeus jopa 20 sivua/min 
- Tulostustarkkuus jopa 2400 x 600 dpi 
- USB 2.0 liitäntä 
- 150 arkin paperikasetti 
- Helposti vaihdettavalla värikasetilla tulostat 	
  1000 sivua

HELPPOA 				  
MUSTAVALKOTULOSTUSTA

TYYLIKÄS, KOMPAKTI, 		
LUOTETTAVA

Tyylikäs ja kooltaan kompakti HL-1110 
tarjoaa korkealaatuista 			 
mustavalkotulostusta



TYYLIKÄS JA KOMPAKTI
Brother HL-1110 on tyylikkäästi muotoiltu 
tulostin, joka on pienten ulkomittojensa 
ansiosta helppo sijoittaa hyllyyn tai 
työpisteeseen. Tulostusnopeus ja korkea 
tulostuslaatu ovat verrattavissa paljon 
kalliimpiin laitteisiin.

YKSINKERTAINEN
Brother HL-1110 tulostimen asennus 
on yksinkertainen - kytket vain virran 
päälle, kiinnität USB-kaapelin ja vastaat 
asennusohjelman kysymyksiin. Vain 
muutama minuutti ja voit tulostaa.    

LUOTETTAVA JA MUTKATON
Innovatiivinen tulostustekniikka estää 
paperin juuttumisen ja tekee tulostuksesta 
mutkatonta. Tulostusnopeus on jopa 20 sivua 
minuutissa ja ensimmäinen sivu valmistuu alle 
10:ssä sekunnissa.  

Japanilaista muotoilua. Tyylikäs, kooltaan pieni ja kestävä mustavalkotulostin tarjoaa helppoa ja mutkatonta tulostusta.
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HL-1110 TEKNISET TIEDOT

Yleistä

Paperinkäsittely

Tulostustarvikkeet 

Toimintaperiaate	 Mustavalkolasertulostin
Laserin turvaluokitus	 Luokan 1 laserlaite (IEC 60825-1:2007)
Tulostusnopeus	 Jopa 20 sivua/min 
Tulostustarkkuus	 Jopa 600 x 600 dpi 
	 (Terävöintitoiminnolla 2400 x 600 dpi)
Ensimmäinen sivu	 Alle 10 s valmiustilasta 
Prosessori	 200 MHz  
Muisti 	 1 Mt 
Tietokoneliitäntä 	 USB 2.0
Emulointi	 Ei (GDI-tulostin)

Paperinsyöttö2	 150 arkin paperikasetti 
Ulostulotaso2	 50 arkkia, kuvapuoli alaspäin			 
Paperityypit ja -painot	 Tavallinen ja uusiopaperi 65 - 105 g/m²
Koko	 A4, letter, legal, folio 

Aloituskasetti: 	 700 sivua1
Vakiovärikasetti:	  TN-1050: 1000 sivua1
Rumpuyksikkö	 DR-1050: 10 000 A4-sivua 

1Kasetin keskimääräinen kesto mitattu ISO/IEC 19752 mukaan	
2Mitattu 80 g/m² paperilla	
3Ladattavissa veloituksetta tukisivultamme http://solutions.brother.com	

Pakkaus	 415 (lev) x 313 (syv) x 294 (kork) mm, 5,3 kg
Laite	 340 (lev) x 238 (syv) x 189 (kork) mm, 4,5 kg

Mitat ja painot

Virrankulutus	 Tulostus: 380 W
	 Valmiustila: 40 W
	 Lepotila: 0,5 W
	 Virransammutustila: 0,28 W
Tyypillinen energiakulutus  	 0,7 kWh/viikko (TEC)
Melutaso (äänenpaine)	 Tulostus: alle 51 dB(A)  
Melutaso (teho)	 Tulostus:  6,6 BA
Suositeltu tulostusmäärä  	 250 - 1800 sivua kuukaudessa

Ympäristö

Käyttöjärjestelmätuki

Windows®	 Windows 8®, Windows 7®, Windows Vista®,  
	 Windows® XP, Windows® Server 2012,  
	 Windows® Server 2008 & 2008R2,  
	 Windows® Server 2003 & 2003R2
Macintosh3	 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux3	 CUPS, LPD/LPRng


