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VARILOISTO JA KOMPAKTI
MUOTOILU ®

www.brother.fi
Erittain korkealaatuinen ja nopea
langaton HL-3140CW varitulostin tayttaa
____ toimistojen tulostusvaatimukset.

&






HL-3140CW

HL-3140CW tarjoaa lukuisia innovatiivisia toimintoja, jotka on suunniteltu tarjoamaan erittdin korkeaa suorituskykya

kiireiseen toimistoon.

Nopea

Tulostaa jopa 18 vérisivua
minuutissa.

Kompakti
Tulostin soveltuu
erinomaisesti tyylikkaisiin
toimitiloihin, joissa tilankaytto
on rajattua.

Langaton

Sdastd resursseja - jaa HL-3140CW
tulostin langattomassa verkossa
usean kayttdjan kesken

Luotettava

HL-3140CW:n tulostuslaatu ja
suorituskyky sailyvat vakaina.

Joustava

250 arkin paperikasetti
minimoi paperinlisdykseen
kuluvan ajan.

Korkealaatuinen tulostus

Luo ammattitasoista
tulostusjdlked loistavissa
vareissa.

Mobiilitulostus

Voit tulostaa suoraan
iPhone, iPad, Android™ tai
Windows Phone- laitteista
kayttamalla Apple AirPrint-
tai Google Cloud Print™
sovelluksia.

Taloudellinen

Alenna sivukohtaisia
tulostuskustannuksiasi
kayttamalla suurvarikasetteja.

HL-3140CW



HL-3140CW CW tekniset tiedot

Brother HL-3140CW on uuden LED-vdritulostinmalliston laite ja kaikkein pienin LED-varitulostimemme. HL-3140CW tulostin on tdynna uutta
tekniikkaa ja sisaltaa laajan valikoiman toimintoja, jotka on suunniteltu erityisesti sinulle ja yrityksellesi. Tyylikas tulostin on helppo sijoittaa
toimistossa mihin tahansa.

HL-3140CW tukee useita uusia mobiilitoimintoja. Voit tulostaa suoraan mobiililaitteestasi kdyttamalla Apple Airprint- tai Google CloudPrint™
sovelluksia. Laite tulostaa jopa 18 sivua minuutissa (seka vareissd, ettd mustavalkoisena) joten tulosteita ei tarvitse odotella.

Kustannustehokas: Voit alentaa tulostuskustannuksiasi kayttamalla jopa 2200 sivun suurvdrikasetteja - korkealaatuisesta ammattitulostuslaadusta

tinkimatta.

Kaikki Brother varitulostimet kdyttavat erillisia varikasetteja seka rumpuyksikgita, jotka vahentdvat jatteen maaraa ja alentavat kayttdokustannuksia.

Yleistd

Windows tulostinohjaintoiminnot

Toimintaperiaate

Prosessori

Muisti

Tietokoneliitdnté

Langaton verkkoliitdnta
Naytto

Mobiiliyhteys

Langattoman verkon asennus

Vritulostin

LED-véritulostin

333MHz

64 Mt

USB 2.0

IEEE 802.11 b/g/n

16 merkkig, 1 rivi

AirPrint, Google Cloud Print™ & Wi-Fi Direct™

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) & AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)

AirPrint

Tulostusnopeus (A4)
Tulostustarkkuus
Emuloinnit
Ensimmainen sivu
Lampenemisaika

Paperinkasittely

Jopa 18 s/min (sivua minuutissa) vari & m/v
2400 dpi (2400 x 600 dpi2), 600 x 600 dpi

Ei (GDI-tulostin)

Alle 16 s odotustilasta vari & mustavalkoinen
Alle 24 s saastotilasta

Paperinsyottd
Ulostulotaso

Tulostusmateriaalit

Paperikoko

Kirjekuoret ja tarrat

Kayttojdrjestelmatuki

250 arkin paperikasetti

Késisyotto 1 arkki

100 arkkia kuvapuoli alaspéin

1 arkki kuvapuoli ylospéin, suora paperirata

Vakiopaperikasetti - tavallinen ja uusiopaperi

60- 105 g/m?

Ohisybttd - tavallinen, uusio- vesileima- ja valokuvapaperi 60 - 163 g/m?
Vakiopaperikasetti: A4, letter, B (JIS), A5 (pysty ja vaaka), A6, Exe, Legal, Folio.

Ohisyotto: leveys 76,2 ... 216 mm, pit116 - 3556 mm

Ohisy6ttd (tulostuslaatu ja paperinsy6ton luotettavuus riippuvat kaytetystd materiaalista)

N-sivua yhdelle

Julistetulostus
Vesileima

Tunniste
Vihkotulostus
Ohita tyhja sivu
Mustavalkotulostus

Tulostustarvikkeet

Pienentad 2,4, 9, 16 tai 25 sivua yhdelle A4-arkille

(Windows ja Mac)

Suurentaa yhden A4-sivun julisteeksi, kdyttéden 4,9, 16 tai 25 A4-arkkia
Tulostaa madritetyn tekstin automaattisesti jokaisen sivun taustalle
Tulostaa madritetyn kuvan automaattisesti jokaiselle sivulle

Tulostaa 4 sivua yhdelle arkille, A5-vihkomuotoon.

Poistaa tulostustydsta tyhjat sivut

Tulostaa kaiken tekstin mustana

Aloituskasetit:
Vakiovarikasetit:

Suurvarikasetit:
Rumpuyksikko
Siirtohihna

Hukkavarisailio

Mitat ja painot

1000 sivua'

TN-241BK: 2500 sivua'
TN-241C/M/Y: 1400 sivual
TN-245C/M/Y: 2200 sivual
DR-241CL: 15 000 Ad-sivua
BU-220CL_: Jopa 50000 sivua
WT-220CL: Jopa 50000 sivua

Pakkaus
Laite

Ymparisto

597 (lev) x 521 (syv) x 364 (kork) mm, 21 kg
410 (lev) x 465 (syv) x 240 (kork) mm, 17,4 kgg

Tyypillinen energiakulutus (TEC)
Tehonkulutus

Melutaso (danenpaine)
Melutaso (teho)
Virransdésto

Vériaineen saésto
Kayttdsuositus

0,9 kWh/viikko
Tulostus: 335 W
Odotus: 60 W
Virransdastotila: 5,5 W
Syvi lepotila: 0,57 W
Virran sammutustila: 0,05 W
Tulostus: 53 dB(A)
Odotus: 33 dB(A)
Tulostus: 6,318
Odotus: 4,15 B

On

On

Windows™

Macintosh
Linux

Windows 8" (32 & 64 bit versiot), Windows 7° (32 & 64 bit versiot),
Windows Vista® (32 & 64 bit versiot),

Windows" XP Professional (32 & 64 bit versiot), Windows” XP Home Edition,
Windows" Server 2008 R2, Windows" Server 2008 (32 & 64 bit versiot),
Windows' Server 2003 (32 & 64 bit versiot)

Mac 0SX 106.8,10.7x,10.8x

CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 ympéristoon)

Suositeltu tulostusmadra
kuukaudessa

Maksimi tulostusméara
kuukaudessa

300-1500 sivua

jopa 30000 sivua3

Brother
Earth

"Virikasetin keskimaérainen kesto on mitattu ISO/IEC 19798 mukaan
2P)/stysuora x vaakasuora
3Kéiyttdsuositusba kéytetadn vertailtaessa eri Brotherin malleja keskendan. Valitse malli, jonka kéyttSsuositus on suurempi kuin sinun tulostusvaatimuksesi.
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BROTHER FINLAND Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa
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puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133 www.brother.fi, info@brother.fi

Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan. Brother is a registerd trademark of Brother Indstries LTD. Brand
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